DECLARATION DES PERFORMANCES

N° TOUPRET - 07-v1

1. Code d’identification unique du produit type :
EC3

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction, conformément a l'article 11, paragraphe 4 :

EC3:3178310142004
EC3:3178310010358

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Construction générale des batiments :

a. Matériau de jointoiement pour plaques de platre - conformément a la norme NF EN
13963,

b. Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - conformément a la norme NF
EN 12860

c. Adhésif a base de plitre pour complexes d’isolation en plaques de platre —
conformément a la norme NF EN 14496

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a
I"article 11, paragraphe 5 :

TOUPRET SA

24, rue du 14 juillet

91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX
FRANCE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches
visées a I'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du
produit de construction, conformément a I'annexe V :

Systeme 4




7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction

couvert par une norme harmonisée :

Non applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour

lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles selon NF EN 13963 : 2013

Réaction au Feu

Résistance a la flexion

EC3 A2-s1, dO

PND

Caractéristiques essentielles selon NF EN 12860 : 2001

Réaction au Feu

Emission de substances dangereuses

EC3 A2-s1, dO

PND

Caractéristiques essentielles selon NF EN 14496 : 2006

Réaction au Feu

Adhérence sur Emission de substances

polystyréne dangereuses
conforme
EC3 A2-s1, dO (valeur supérieure au PND

seuil de 0.06 MPa)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

G. ZIVY, Directeur général

Corbeil, le 14 octobre 2015.
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